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Einleitung

Einleitung

T

Die neuen Braillezeilen der BRAILLEX EL Serie werden nun in der
"SlimLine" Ausfihrung angeboten. Wie in allen Braillegeraten der Effizienz
Linie ermdglicht die Navigationsleiste auch in den neuen, flachen Braille-
zeilen eine innovative Form der Funktionssteuerung. Die Gerate sind mit
konkaven oder planen Braillemodulen erhaltlich. Jedes Modul hat zwei
Routingtasten (Twinrouting). Der Anschluss an den PC erfolgt Uber die
serielle Schnittstelle oder den USB Anschluss.

Die herkdmmliche Bedienung erfolgt Uber

mehrere Tasten an der Front oder der

Oberseite der Gerate. Dazu muss zumin-

dest eine Hand von der Leseposition auf

der Braillezeile entfernt werden. Beim .

Bedienen der Computertastatur werden . .
unter Umstanden sogar beide Hande von

der Braillezeile entfernt. Diese zusatzlichen

Bewegungen kosten Zeit.

Diesen Nachteil gleicht die Navigations- \
leiste aus. Mit ihr kénnen Eingaben zur

Steuerung der Braillezeile immer direkt an der Leseposition ausgefiihrt
werden. Oft bendtigte Funktionen der Computertastatur stehen ebenfalls
in jeder Handstellung auf der horizontalen Braillezeile zur Verfligung. Die
Lesehand oder Lesehande kénnen so an ihrer Position bleiben. Das st6-
rende Suchen oder Abzdhlen von Tasten, zusatzliche Bewegungen der
Hand und die Neuorientierung im Lesefenster entfallen somit. Sie arbeiten

damit schneller und effektiver.

Mdglich wird dies durch die an der Front eingebrachte Leiste, der Naviga-
tionsleiste. Sie ist nahezu so breit wie die Braillezeile selbst und véllig im
Gerat integriert. Die Bedienung der Navigationsleiste erfolgt mit dem
Daumen der linken oder rechten Hand in jeglicher Leseposition. Zur Beta-
tigung kann die Leiste an jeder Stelle in alle Richtungen bewegt werden.
Der entsprechende Daumen fihrt dabei eine minimale Bewegung bei
immer gleichem Druck aus. Beim Verschieben der Taste in eine der vier
Richtungen wird ein Schalter oder Sensor bedient, der die gewlnschte
Funktion ausldst. Die Leiste ist mit festen Gumminoppen bestlickt. Damit
wird die Griffsicherheit beim Betatigen gewahrleistet.

Neben den herkdmmlichen Funktionen einer Braillezeile bietet die Aus-
fihrung mit Navigationsleiste auch den Zugang zu Funktionen der PC-
Tastatur an der Leseposition. Die vielen Bedien- und Einstellméglichkeiten
der Screenreader Software werden so an einer leicht zuganglichen Stelle
konzentriert. Die Bedienung ist flir Links- und Rechtshander und sogar ein-
héandig madglich. Die Tastenfunktionen der Navigationsleiste lassen sich
individuell einstellen.

Durch ein neues Bedienkonzept flr den Screenreader JAWS kann auf die
bisher erforderlichen Schalter verzichtet werden. BRAILLEX SlimLine
Gerate haben nur noch zwei Taster.

Bei aller Funktionalitédt bleibt die bewahrte Sicherheit und robuste Aus-
fihrung der BRAILLEX Gerate trotzdem erhalten. Der Einsatz von Spezial-
materialien und die prazise Bauweise machen dies méglich.

Systemvoraussetzungen 7
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Systemvoraussetzungen

Fir den einwandfreien Betrieb der BRAILLEX EL 80s an einem PC
bendétigen Sie folgende Komponenten:

+ Einen USB oder seriellen Anschluss am PC oder Notebook

+« FUr den USB Betrieb ist ein Betriebssystem erforderlich, dass USB
Gerate unterstitzt wie z.B. Windows 98, Windows ME, Windows 2000
oder Windows XP.

4 die Braillezeile EL 80s

+ JAWS ab Version 4.51 Rev. C mit passendem Treiber oder alternativer
Screenreader

Lieferumfang

BRAILLEX EL 80s wird mit folgenden Komponenten geliefert:
Braillezeile EL 80s

Netzteil

serielle Anschlussleitung

USB Leitung

Treiber CD

= e

Urheberrechte

BRAILLEX ® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma
F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Adressen

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2

58239 Schwerte

Internet: http://www.papenmeier.de/reha

Systemvoraussetzungen
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Die Braillezeile - BRAILLEX EL 80s

Die Braillezeile — BRAILLEX EL 80s

BRAILLEX EL 80s verfligt Gber 80 Braillemodule, wobei auf die Status-
module verzichtet wurde. Der Anschluss erfolgt am USB Anschluss oder
am seriellen Anschluss des Rechners. Die Braillezeile hat daher drei
Anschllisse an der Riickseite:

In Arbeitsposition links finden Sie die runde Buchse flir den Anschluss des
Netzteils. Daneben ist die serielle Anschlussbuchse angeordnet. Der USB
Anschluss befindet sich rechts hinten.

Eine Ein- oder Ausschaltmdglichkeit des BRAILLEX EL 80s ist nicht
erforderlich.

BRAILLEX EL 80s wird wahlweise in zwei Ausflihrungen geliefert: Mit klas-
sischen planen Modulen oder mit konkaven Modulen. Beide Varianten
haben zwei Routingtasten pro Modul. In der Front des BRAILLEX EL 80s ist
die Navigationsleiste eingelassen. Links und rechts des Lesefensters befin-
det sich je ein Taster, der nach oben und unten gekippt werden kann.

BRAILLEX EL 80s kann als USB Gerat nur in Umgebungen eingesetzt
werden, die USB unterstlitzen. Microsoft Windows NT4 und DOS werden
nicht unterstitzt. SchlieBen Sie das Gerat in solchen
Betriebssystemumgebungen seriell an.

Ansichten

Front

In der abgerundeten Front ist die Navigationsleiste eingelassen. Die be-
wegliche Leiste ist mit Gumminoppen besetzt.

Riickseite

An der Rlckseite der Braillezeile befinden sich die Anschlisse fiir USB,
seriell und Netz.

Oberseite

Auf der Oberseite befindet sich die horizontale Braillezeile langs der
vorderen Kante. Am linken und rechten Rand des horizontalen Braille-
displays ist je ein Taster angebracht. Oberhalb des linken Tasters ist eine
grine LED (Leuchte) eingelassen.

Weitere technische Daten finden Sie ab Seite 40.

Front



Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur von eingewiesenen Personen in Betrieb genommen
werden. Der Nachweis der Einweisung ist vom Betreiber zu fiihren. Das
Gerat darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Schaden am
Gerat oder den Zuleitungen erkennbar sind und keine Funktionsstérungen
zu erwarten sind (siehe Sicherheitshinweise ab Seite 37).

Anschluss am PC

Der Anschluss erfolgt entweder seriell oder an den USB Port.

Serieller Anschluss

Die serielle Anschlussart ist fir den Betrieb des BRAILLEX EL 80s unter
Windows NT 4 oder DOS erforderlich. Der 9polige weibliche Stecker
(Buchse) wird an eine freie serielle Schnittstelle des PC angeschlossen.

Das entgegengesetzte Ende der Leitung, den 9poligen mannlichen Stecker
der Leitung (Stifte), verbinden Sie mit dem seriellen Anschluss an der
Rickseite des BRAILLEX EL Gerates.

Achten Sie beim Anschluss der Leitung auf festen Sitz der Stecker. Die
Stecker sollten mit den seitlichen Schrauben in den Anschllissen arretiert
werden.

USB Anschluss

Der USB Anschluss kann unter allen Betriebssystemen genutzt werden, die
diesen unterstlitzen. Stecken Sie das flache Ende in einen freien USB Port
am PC. Den quadratischen Stecker stecken Sie in den Anschluss an der
Rickseite des BRAILLEX.

Stromversorgung bei USB Anschluss

BRAILLEX EL 80s bendtigt eine separate Stromversorgung. Die Braillezeile
kann auch Gber den USB-Anschluss versorgt werden. Das Netzteil sollte
jedoch zusatzlich angeschlossen werden. Die Braillezeile wird dann aus
dem Netzteil versorgt. Dies kann beim Betrieb der Braillezeile an einem PC
oder Notebook hilfreich sein, um z.B. die Batterielaufzeit zu erhéhen.

Stromversorgung bei seriellem Anschluss

BRAILLEX EL 80s muss Uber das Netzteil mit Strom versorgt werden. Alle
Gerate der BRAILLEX Effizienz Linie werden mit einem externen Netzgerat
betrieben. Das Netzgerdat kann mit Wechselspannungen zwischen 100V
und 240V und Frequenzen von 50 bis 60 Hz arbeiten und ist somit auch im
Ausland einsetzbar. Das Netzgerat ist in Braille mit der Aufschrift
"BRAILLEX" versehen und ist damit von ahnlichen Geraten gut zu unter-
schieden.

Zum Betrieb verbinden Sie zuerst die serielle Anschlussleitung mit dem PC
(siehe oben).

Stecken Sie nun zuerst den kleinen runden Stecker der Netzgerateleitung
in die Anschlussbuchse links an der Rilickseite des Gerats. Die Netzleitung
schlieBen Sie mit dem kleinen Stecker an das Netzgerat an. Den
Netzstecker stecken Sie in eine Netzsteckdose. Wir empfehlen eine
abschaltbare Steckdosenleiste. Die griine LED oberhalb des linken Schal-
ters leuchtet, wenn das Gerat korrekt am Stromnetz angeschlossen ist.

10
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Die Braillezeile - BRAILLEX EL 80s

L
Ein- und Ausschalten, Ruhezustand

Alle Gerate der BRAILLEX Effizienz Linie schalten sich mit dem AnschlieBen
des Netzgerates oder USB Kabels automatisch ein. Im Betrieb wird der
Schlafmodus nach finf Minuten aktiviert, wenn keine Taste betatigt wird
oder keine Anderung der Anzeige erfolgt.

Startmeldung

Sobald die Braillezeile aktiv wird, zeigt die Braillezeile eine Startmeldung:

BRAILLEX EL 80s - Rev. 1.17

Falls JAWS nach dem Hochlaufen des PCs automatisch startet, erscheinen
nach kurzer Zeit Ausgaben des Betriebssystems auf dem Brailledisplay.

Ein- und Ausschalten, Ruhezustand 11



Installation von BRAILLEX EL 80s

Installation von BRAILLEX EL 80s

Bei seriellem Anschluss wird die Schnittstelle bei der Installation des
Screenreaders festgelegt.

Die USB Installation von BRAILLEX EL 80s erfolgt mit dem Assistenten des
Betriebssystems z.B. Microsoft Windows 2000. Fir die vollstandige
Installation sind zwei Komponenten erforderlich: Der USB Treiber flir das
Betriebssystem und ein Treiber flir den Screenreader, z.B. JAWS. Beide
Teile sind auf der Treiber CD enthalten, die Sie von Ihrem Handler
erhalten.

Fir JAWS ist das vollstandige Treiberpaket auf der aktuellen JAWS CD von
Papenmeier enthalten. Flr altere JAWS Versionen muss der Treiber von
der Treiber CD separat installiert werden. Der Treiber steht auBerdem auf
unserer Webseite unter www.papenmeier.de/reha/service zum Download
zur Verfligung.

Installation des USB Treibers

SchlieBen Sie BRAILLEX EL 80s am USB Port des Rechners an. Dies kann
natlrlich auch bei laufendem System erfolgen. Zur Installation des USB
Treibers sind allerdings Administratorrechte erforderlich. AuBerdem muss
der Zugriff auf das Diskettenlaufwerk oder das CD ROM Laufwerk mdglich
sein. Wenn die Verbindung zum BRAILLEX EL 80s besteht, wird folgende
Startmeldung auf dem Brailledisplay ausgegeben:

BRAILLEX EL 80s Rev. 1.17.

Im Lieferumfang ist eine Treiber CD zum BRAILLEX EL 80s enthalten.
Legen Sie diese bitte in das CD-ROM Laufwerk ein.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware | Das Betriebssystem

gibt bekannt, dass
Willkommen eine neue Hardware
mit dem Namen
"BRAILLEX II USB

Mit diezem Assiztenten kdnnen Sie Software fur die falgende Device" gefunden
Hardwarekomponente installisren: wurde. Sie werden in
Papenmeier Braillex | USE Device einem Dialogfeld auf-

gefordert, die Quelle

/ '_\’. Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD fl_ur .bden passenbden
w4 oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie diese reiber — anzugeben.
jetzt ein. Im Standard durch-

sucht Windows die

Wechseldatentrager
“Wie mochten Sie vorgehen? cD und Diskette
selbststandig nach
dem passenden Trei-
ber, sodass Sie das

Dialogfeld mit (Enter)
Flicken Sie auf "wWeiter”, um den Vorgang fortzuzetzen. bestatigen kdénnen.

< Zuriick I Wieiter » I Abbrechen

¥ Software automatizch instalieren [empfohlent

™ Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittens Benutzer]

12
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Die Braillezeile - BRAILLEX EL 80s

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

' Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yerwenden Sie die Kontrallkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und ‘Wechzelmedien zind in der Standardzuche mit
einbegnffen. Der zutreffendste Treiber wird inztalliert.

¥ ‘wWechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....]

™ Folgende Quells ebenfalls durchsuchen:

IE:'\ j [Durchizuchen |

i~ Micht suchen, sonderm den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Yerwenden Sie dieze Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der won lhnen gewsahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zurlick I == I Ahbbrechen

Windows durchsucht nun die angegebenen Quellen nach dem passenden
Treiber. Wahrend der Installation wird ein Dialogfeld erscheinen, in dem
der fehlende Windows Kompatibilitatstest bestatigt werden muss. Diese
Meldung kann ignoriert werden. Bestatigen Sie die Schaltflache
"Installation fortsetzen" mit (Alt)+(F). Nach der Installation erscheint ein
weiteres Dialogfeld, das Uber die Fertigstellung informiert. Das Dialogfeld
muss mit der Schaltflache "Fertigstellen" abgeschlossen werden. Driicken
Sie (Enter). Die USB Treiberinstallation ist nun abgeschlossen.

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde instaliert:

.

Fapenmeier Braillex [| 5B Device

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Worgang abzuschliefen.

Shbrechen |

4 ZUlick

Installation des USB Treibers

13



Installation von BRAILLEX EL 80s

Hinweis: Nach erfolgreicher Installation erscheint das neue Gerat im
Abschnitt "USB-Controller" des Geratemanagers. Der Eintrag lautet
"Papenmeier Braillex II USB Device". Der Geratemanager ist Teil der
Computerverwaltung, die aus der Systemsteuerung aufgerufen wird.

E. Gerite-Manager O] x|
Datei Akbion  Ansiche 2
= HmES 2 A =na

Eliﬁb IISE-Cantraller ;I
Papenmeier Braillex: 11 USE Device

5i5 7001 PCI-zu-USE Open Host-Controller

5i5 7001 PCI-zu-USE Open Host-Controller

USB-Root-Hub
USB-Root-Hub j
-

Deinstallation des USB Treibers

Die Software fir den USB Treiber des BRAILLEX EL 80s lasst sich bequem
Uber die Deinstallationsroutine des Betriebssystems Windows vornehmen.
Sie finden einen Eintrag "Papenmeier BRAILLEX II USB Device" in der Liste
installierter Software aus der Systemsteuerung.

Installation des JAWS Treibers bei ...

... einer neuen JAWS Installation

Wenn Sie eine neue JAWS Installation vornehmen, wahlen Sie in der
geflihrten oder benutzerdefinierten Installation von JAWS die Braillezeile
"BRAILLEX EL alle Modelle" aus. Der Treiber unterstltzt alle Modelle der
BRAILLEX EL Serie inklusive des BRAILLEX EL 80s. Die entsprechenden
Dateien werden installiert und die JAWS Konfiguration automatisch vorge-
nommen. Beim Start von JAWS ist die Braillezeile sofort betriebsbereit.

... einer bestehenden JAWS Installation

Fir eine bestehende JAWS Installation (ab JAWS 4.51) installieren Sie
zunachst den USB Treiber, wie oben beschrieben. Kopieren Sie
anschlieBend die Datei "BRX-EL.JSB" von der Treiber CD "BRAILLEX
EL80s" in das aktuelle JAWS Verzeichnis, z.B. "JAWS50". JAWS darf fir
den Kopiervorgang nicht laufen.

14
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BRAILLEX EL 80s - Funktionalitat mit JAWS

3

Mit BRAILLEX EL 80s wurde ein neues Konzept in der Bedienung von
Befehlen flir JAWS eingefihrt.

Neue und einfache Bedienung

BRAILLEX EL 80s besitzt lediglich zwei Taster, die jeweils links und rechts
neben den Braillemodulen eingebaut sind. Die Steuerung der Braillezeile
erfolgt also liber die Navigationsleiste und die beiden Taster "T1" links und
"T2" rechts.

Die neue Funktionalitat besteht zur Hauptsache in der Auswahl eines
Befehls, der nun nicht mehr direkt Uber Tastenkombinationen, sondern
aus einer Liste von Befehlen aufgerufen wird. Sie missen sich also nur
noch wenige Tastendriicke fir die Braillezeile merken. Die zur Verfligung
stehenden Befehlslisten rufen Sie thematisch geordnet mit dem Taster 1
und Taster 2 auf. Zurzeit werden drei Listen angeboten, die nach folgen-
den Inhalten geordnet sind:

4+ Braillemarkierung
Diese Liste enthalt Befehle zur Erkennung des aktuellen Attributs sowie
die Mdglichkeit, die aktuelle Braillemarkierung zu wechseln.

4+ Brailleoptionen
Hier finden Sie Befehle zum Wechseln des Braillemodus, der
Punktschriftdarstellung, fiir die Kurzschriftiibersetzung und der
Komprimierung.

4+ Arbeitsmodus
In dieser Liste wird der aktuelle Arbeitsmodus der Navigationsleiste
festgelegt.

BRAILLEX EL 80s verfligt liber zwei Taster, die jeweils nach oben und nach
unten gedriuckt werden koénnen. Daraus ergeben sich vier mdégliche
Befehle:

+ Taster 1 nach oben [T10] zeigt die Einstellungen zur Braille-
markierung.

4+ Taster 1 nach unten [T1U] zeigt die Brailleoptionen.

4 Taster 2 nach oben [T20] zeigt die Liste der Arbeitsmodi.

& Taster 2 nach unten [T2U] zeigt kein Dialogfeld. Mit dieser Funktion
wird die Cursorkopplung ein- und ausgeschaltet.

Die Navigationsleiste dient zur Bewegung des Lesefensters Uber den Bild-
schirm. Ebenso wird sie jedoch zur Steuerung des Cursors eingesetzt.

Die Navigationsleiste kann in jede Richtung mit jeweils zwei Stufen bewegt
werden. Die Richtungen geben dabei die Bezeichnung an: L,R,0,U stehen
also fir links, rechts, oben und unten in der ersten Stufe. 2L, 2R, 20, 2U
werden als Abkilrzungen fir die Tastenbewegungen in die jeweils zweite
Stufe der Richtung benutzt.

Neue und einfache Bedienung 15



BRAILLEX EL 80s - Funktionalitat mit JAWS

Um in den folgenden Abschnitten z.B. den Arbeitsmodus wechseln zu
kdnnen, missen Sie wissen, wie die Befehlslisten arbeiten. Die Anzeige
und Behandlung entspricht den Befehlslisten, die Sie vielleicht von den
JAWS Ausflhrlichkeitseinstellungen kennen.

So bedienen Sie die Befehlslisten

+ Wenn Sie einen der beiden Taster nach oben oder unten gedrickt
haben, erscheint ein JAWS Dialogfeld.

+ Die Sprache liest den Titel des aktuellen Einstellungsdialogs vor. Die
Braillezeile zeigt den ersten Eintrag der Liste.

+ Der Listeneintrag teilt sich immer in zwei Spalten: Links steht die
Funktion, bzw. der Befehl, z.B. "Arbeitsmodus", rechts neben dem
Bindestrich der aktuelle Wert bzw. die aktuelle Auswahl, z.B. "Naviga-
tionsmodus".

+ Zur Auswahl eines Befehls nutzen Sie die Navigationsleiste in der
ersten Stufe auf- oder abwarts. Hierbei wird eine entsprechende
Cursorbewegung ausgefihrt.

+ Zum Umschalten des Wertes bewegen Sie die Navigationsleiste in der
ersten oder zweiten Stufe nach links oder rechts. Der aktuelle Wert
wird gesprochen und angezeigt. Auf der Tastatur verwenden Sie dazu
die (Leertaste).

4+ Die Anderung einer Einstellung bestitigen Sie mit Driicken der Naviga-
tionsleiste nach unten in die zweite Stufe. Sie kénnen auch die (Enter)
Taste verwenden.

4+ Um den Dialog ohne Anderungen zu verlassen, nutzen Sie die zweite
Stufe oben der Navigationsleiste. Wahlweise driicken Sie (Escape).

4+ In beiden Féllen wird das Dialogfeld geschlossen. Haben Sie Anderun-
gen in der aktuellen Konfiguration vorgenommen, wird dies durch die
Meldung "Einstellung gespeichert" bestatigt.

Ubersicht mit den Funktionen der Navigationsleiste in den
Einstellungsdialogen:

[1L] oder [2L]- Umschaltung der Einstellung zurick
[1R] oder [2R] - Umschaltung der Einstellung vor
[10] - Cursor auf (Auswahl)

[1U] - Cursor ab (Auswahl)

[20] - Escape (Verlassen)

[2U] - Enter (Bestatigung)

Beachten Sie, dass in allen JAWS Dialogen, die Sie mit
Tastenkombinationen direkt aufrufen, diese Funktionalitat zur Verfigung
steht. Beispiele: JAWS Ausflihrlichkeit mit (JAWS-Taste)+(V), JAWS
Brailleeinstellungen mit (JAWS-Taste)+(Strg)+(B).
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Die Navigation mit der Braillezeile

Um das Lesefenster der Braillezeile unabhangig vom Cursor Uber den Bild-
schirm zu bewegen, nutzen Sie die Navigationsleiste am BRAILLEX EL
80s. Sie bewegen damit die Anzeige nach oben und nach unten. Schalten
Sie den Navigationsmodus ein. Dies ist der Standard Arbeitsmodus
(siehe Seite 19).

Die Navigationsleiste lasst sich in jeweils zwei Schritten in jede Richtung
bewegen. Zur Navigation nutzen Sie die erste Ebene der Navigationsleiste.
In eckigen Klammern ist die Abklirzung der Funktion angegeben:

1 Schritt nach oben [10] bewegt das Lesefenster eine Zeile aufwarts,
1 Schritt nach unten [1U] zeigt die folgende Zeile auf der Braillezeile an.

Es werden jeweils nur die Zeilen angezeigt, die auch Text enthalten.
Leerraume, wie sie z.B. zwischen den Symbolen des Desktops von oben
nach unten vorhanden sind, werden ignoriert. Grafiken (Icons) kénnen
auch als Text erscheinen, wenn sie bezeichnet wurden. Leerraume in einer
Zeile werden als solche auch dargestellt. JAWS versucht immer innerhalb
einer Zeile die korrekte Position des Textes auszugeben.

Immer wenn mehr Text in einer Zeile prasentiert wird, als die Braillezeile
anzeigen kann (80 Module), missen Sie den Text in der Breite rollen. Dies
geschieht ebenfalls mit der Navigationsleiste:

1 Schritt nach rechts [1R] zeigt den nachsten Textabschnitt,
1 Schritt nach links [1L] zeigt den vorherigen Textabschnitt an.

Beachten sie, dass der Text jeweils um die Anzahl der Module nach rechts
oder links gerollt wird. Worter werden dabei nicht getrennt, sondern beim
Umschalten auf den Abschnitt fortgesetzt.

Die Anzeige der Braillezeile wechselt mit diesen Befehlen jedoch auch nach
oben und unten, namlich dann, wenn kein Text in der Breite vor oder nach
dem Abschnitt vorhanden ist. So kann der Bildschirm auch fortlaufend
vorwarts oder riickwarts gelesen werden.

Wenn Sie beim Navigieren Uber den Desktop am Bildschirmanfang ange-
langt sind, andert sich die Anzeige nicht mehr, die Sprachausgabe meldet
"Fensteranfang". Sie kdnnen nun wieder abwarts gehen. Fir das Bild-
schirmende gilt dies jedoch nicht.

Besonderheit der Navigation
auf dem Desktop mit BRAILLEX EL

Am unteren Ende des Bildschirms angelangt, wird Ihnen die Taskleiste von
Windows prasentiert. Sie enthalt die Eintrdge der laufenden Programme.
Von hier aus kdnnen Sie die Braillezeile nicht mit der Navigationsleiste
aufwarts bewegen. Driicken Sie die Kombination (Windows-Taste) + (M),
um zum Desktop zu gelangen. Alternativ kdnnen Sie auch den Cursor
bewegen oder die Cursorkopplung an der Braillezeile aktivieren, um zum
Desktop zurlick zu gelangen. Allerdings sollte dann sichergestellt sein,
dass der Cursor noch auf dem Desktop aktiv ist.

Die Navigation mit der Braillezeile
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BRAILLEX EL 80s - Funktionalitat mit JAWS

Weitere Funktionen zur Navigation mit der Braillezeile

Um schnell zum Anfang des Fensters (Fenstertitel) oder zum Ende des
Fensters zu gelangen, nutzen Sie die zweite Ebene der Navigationsleiste
im Navigationsmodus:

2 Schritte nach oben [20] bewegt die Braillezeile in den Fenstertitel des
aktiven Fensters. Zusatzlich wird der Fenstertitel vorgelesen. Wenn Sie
den Titel nur vorlesen lassen wollen ohne die Braillezeile zu bewegen,
dricken Sie (JAWS-Taste)+(T).

2 Schritte nach unten [2U] bewegt das Braillefenster in die letzte Zeile
des Fensters. Dies ist meist die Statuszeile. Zur Ansage der letzten
Fensterzeile driicken Sie (JAWS-Taste)+(Bild abwarts).

2 Schritte nach rechts [2R] bewegt das Braillefenster an das Ende der
aktuellen Zeile.

2 Schritte nach links [2L] bewegt das Braillefenster in den Anfang der
aktuellen Zeile.

Zuriick zum Fokus

Bewegungen mit der Braillezeile im Navigationsmodus lassen den Cursor
stehen - sie entfernen sich also vom Fokus. Damit Sie den aktiven Cursor
des Fensters schnell wieder finden, stehen einige Funktionen zur Verfi-
gung. Die Cursorverfolgung bezieht sich immer auf den aktuellen Cursor.
Das kann also auch der JAWS Cursor, der unsichtbare Cursor oder der
virtuelle Cursor sein.

+ In allen Arbeitsmodi der BRAILLEX EL 80s driicken Sie Taster 2 nach
unten.

+ Zeigt die Braillezeile die Cursorzeile an, wird der Tastendruck [T2U]
immer die Cursorkopplung abschalten. Erst, wenn die Braillezeile die
Cursorzeile verlassen hat, kann mit [T2U] die Cursorkopplung ange-
schaltet werden. Die Sprachausgabe spricht dann "Einschalten der
Cursorverfolgung".

+ Bei Nutzung des JAWS oder unsichtbaren Cursors schalten Sie ein-
fach zum PC Cursor um, wenn Sie zum aktiven Fokus gelangen wollen.

+ AuBerdem kdénnen Sie den JAWS Cursor oder unsichtbaren Cursor zum
PC Cursor ziehen und umgekehrt (falls der Cursor dorthin gelangen
kann):

E  Dricken Sie (JAWS-Taste) + (Minus) auf dem Nummernblock,
wenn der JAWS Cursor zum PC Cursor springen soll. Der Mauszei-
ger wird dann an die Stelle des PC Cursors gefiihrt. Ist der
unsichtbare Cursor aktiv, gilt der gleiche Befehl.

B Dricken Sie (JAWS-Taste) + (Plus) auf dem Nummernblock, wenn
der PC Cursor zum JAWS Cursor springen soll. Dazu muss es mdég-
lich sein, dass der PC Cursor diese Stelle erreichen kann.
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Komfort beim Bewegen - die Arbeitsmodi

Die Orientierung im Navigationsmodus von BRAILLEX EL eignet sich flr
alle Situationen in allen Fenstern. Sie kénnen damit das aktive Fenster von
oben nach unten komplett auslesen. Mehr Komfort erreichen Sie mit
BRAILLEX EL, wenn Sie in bestimmten Situationen den PC Modus oder den
kombinierten Modus einsetzen.

Die Navigationsleiste der BRAILLEX EL 80s ist das geeignete Instrument
um Handgriffe zu erleichtern. Beim Orientieren in Dialogfeldern eines
Programms miissen Sie mit der Hand oft zwischen Tastatur und Braillezeile
wechseln. Im PC Modus wird dieser Wechsel vermieden, indem die
Tastatur mit der Navigationsleiste bedient wird. Der Lesemodus
(kombinierter Modus) ermoglicht das komfortable Lesen in langeren
Texten ohne die Hand von der Braillezeile nehmen zu mussen.

So arbeiten Sie mit BRAILLEX EL im Navigationsmodus

+ Drlcken Sie Taster 2 nach oben. Wahlen Sie aus der erscheinenden
Liste den Befehl "Arbeitsmodus - Navigationsmodus" aus und bestati-
gen Sie mit [2U].

+ Die erste Ebene der Navigationsleiste bewegt nun das Lesefenster in
die gewlinschte Richtung:

E 1 Schritt nach oben bewegt das Lesefenster eine Zeile aufwarts.

E 1 Schritt nach unten bewegt das Lesefenster eine Zeile abwarts.

B 1 Schritt nach rechts bewegt das Lesefenster um die Breite der
eingestellten Zeichen nach rechts.

B 1 Schritt nach links bewegt das Lesefenster um die Breite der
eingestellten Zeichen nach links.

4+ Die Navigationsleiste verschiebt also das Lesefenster ohne den Cursor
zu bewegen. Die Breite der eingestellten Zeichen ist im Standard die
Anzahl der Braillemodule Ihrer Braillezeile, kann jedoch auch manuell
eingestellt werden, vgl. Seite 30.

+ Die zweite Ebene der Navigationsleiste ist mit Sprungfunktionen

belegt:

B 2 Schritte nach rechts zeigt das Ende der aktuellen Zeile.

B 2 Schritte nach links zeigt den Anfang der aktuellen Zeile.

E 2 Schritte nach oben bewegt das Lesefenster in die erste Zeile des
aktuellen Fensters. Dies ist meist die Titelleiste.

E 2 Schritte nach unten bewegt das Lesefenster in die letzte Zeile
des aktuellen Fensters. Hier finden Sie meist Statusinformationen
zum aktuellen Programm.

BRAILLEX EL : Arbeitmodus |

Schliefen
Auzfiihren |

Komfort beim Bewegen - die Arbeitsmodi
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BRAILLEX EL 80s - Funktionalitat mit JAWS

So arbeiten Sie mit BRAILLEX EL im PC Modus

+ Drlcken Sie Taster 2 nach oben. Wahlen Sie aus der erscheinenden
Liste mit der Leertaste den Befehl "Arbeitsmodus - PC Modus" aus und
bestatigen Sie mit [2U].

+ Die erste Ebene der Navigationsleiste stellt nun das Cursorkreuz der
Tastatur dar:

E 1 Schritt nach oben bewegt den Cursor eine Zeile aufwarts

E 1 Schritt nach unten bewegt den Cursor eine Zeile abwarts

E 1 Schritt nach rechts bewegt den Cursor ein Zeichen nach rechts
E 1 Schritt nach links bewegt den Cursor ein Zeichen nach links

+ Die Navigationsleiste bewegt also den Cursor genauso wie die Rich-
tungstasten.

+ Die zweite Ebene der Navigationsleiste st ebenfalls mit

Tastaturfunktionen belegt:

E 2 Schritte nach rechts fuhrt einen Tabulatorschritt aus. Benutzen
Sie diese Funktion, um in Dialogen zum nachsten Dialogelement zu
springen.

E 2 Schritte nach links  fihrt die  Tastenkombination
(Shift)+(Tabulator) aus. Damit springen Sie in Dialogen zum vor-
herigen Dialogelement zurtick.

E 2 Schritte nach unten drickt die (Enter) Taste.

+ Das Bewegen der Navigationsleiste in die zweite Stufe nach oben be-
wirkt eine situationsabhdngige Aktion:

E  Wenn eine Meniileiste im aktiven Fenster vorhanden ist, fihrt die
Navigationsleiste die Taste (Alt) aus und wird damit das Befehls-
menu aktivieren oder deaktivieren.

E Ist keine Menlleiste vorhanden, wie es in den meisten Dialogfel-
dern der Fall ist, wird (Esc) gedriickt. Damit verlassen Sie das
Dialogfeld ohne Anderungen.

+ Der PC Modus wird durch Umschalten in einen der beiden anderen Modi
verlassen.

Nutzen Sie den PC Modus immer dann, wenn Sie in Dialogfeldern, auf dem
Desktop oder im Startmenl arbeiten. Er eignet sich ebenfalls zur Daten-
eingabe in Masken einer Datenbank oder zum Auslesen einer Excel
Tabelle.

Der kombinierte Modus der BRAILLEX EL ist hauptsdchlich zum Lesen
langerer Texte geeignet.
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So arbeiten Sie mit BRAILLEX EL im kombinierten Modus

+ Drlicken Sie Taster 2 nach oben. Wahlen Sie aus der erscheinenden
Liste mit der Navigationsleiste rechts oder links den Befehl "Arbeitsmo-
dus - kombinierter Modus" aus und bestadtigen Sie mit [2U].

+ Nur die erste Ebene der Navigationsleiste ist jetzt mit Funktionen be-

legt:

E 1 Schritt nach oben bewegt den Cursor eine Zeile aufwarts, wie im
PC Modus.

E 1 Schritt nach unten bewegt den Cursor eine Zeile abwarts, wie im
PC Modus.

B 1 Schritt nach rechts zeigt den nachsten Abschnitt Text, wenn
mehr Zeichen in einer Zeile stehen, als Braillemodule verfigbar
sind (wie im Navigationsmodus). Ist kein weiterer Text vorhanden,
wird der Cursor an den Anfang der nachsten Zeile bewegt.

B 1 Schritt nach links zeigt den vorherigen Abschnitt Text, wenn
mehr Zeichen in einer Zeile stehen, als Braillemodule verfligbar
sind (wie im Navigationsmodus). Ist kein weiterer Text vorhanden,
wird der Cursor an das Ende der vorherigen Zeile bewegt.

Mit diesen Befehlen kénnen Sie fortlaufend z.B. in der Textverarbeitung
lesen, ohne mit der Hand auf die Tastatur wechseln zu missen. Am Bild-
schirmende wird der Text automatisch gerollt, da der Cursor durch die
Abwartsbewegung mitgezogen wird.

Mausaktionen mit BRAILLEX EL

Mausfunktionen fiihren Sie an BRAILLEX EL 80s mit den Routingtasten

aus.

Zur Ausfuhrung einer Mausaktion bewegen Sie das Lesefenster in die

Zeile, in der Sie einen Klick ausfiihren wollen. AnschlieBend kénnen Sie an

dieser Stelle einen linken Mausklick ausfiihren.

+ Drlicken Sie die Routingtaste an der gewlinschten Stelle. Der aktive
Cursor erscheint auf dem Zeichen. Es wird automatisch ein linker
Mausklick ausgeflhrt.

Mit den Routingtasten kann auch eine Textselektion durchgefihrt werden.
Dabei wird der gewlinschte Text von einem Start- bis zu einem Endpunkt
markiert, z.B. in einer Textverarbeitung.

So markieren Sie Text mit den Routingtasten

Zum Setzen des Startpunktes halten Sie an der gewilinschten Stelle den
Taster 1 nach unten [T1U] und driicken die entsprechende Routingtaste.
AnschlieBend wiederholen Sie die Tastenkombination auf dem gewlinsch-
ten Zeichen, um den Zielpunkt festzulegen. Nun wird der Text zwischen
den beiden Punkten markiert.

Mausaktionen mit BRAILLEX EL
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Kennzeichnung des Textes - die Attribute

Text, der keine besondere Darstellung der Schrift beinhaltet, bezeichnen
wir als "normalen Text". Die Darstellung der Schrift ist dabei nicht von der
Farbe des Vorder- oder Hintergrundes abhangig. Unterschiede in der
Schrift werden nur dann als Veranderung angesehen, wenn die Zeichen
sich bei gleicher Schriftart von ihrer Umgebung unterscheiden. Diese
Unterscheidung bezeichnen wir als Attribut. Die Unterstreichung einer
Uberschrift ist z.B. ein Attribut. JAWS kann viele Attribute erkennen und
ausgeben. Die Angabe eines Attributes flir den aktuellen Text ist manch-
mal programmabhdngig. In Microsoft Office Anwendungen kann JAWS
mehr Attribute erkennen als in anderen Programmen.

Die Kennzeichnung von Text mit Attributen kann sowohl im Brailledisplay
(Braillemarkierung) als auch akustisch erfolgen. Uber die JAWS Einstellun-
gen bestimmen Sie, ob die Verdanderung automatisch oder auf Ihre
Anfrage hin prasentiert wird. So wird in der Standardeinstellung z.B. Text,
der im Hintergrund farblich abgesetzt ist (Hervorhebung), automatisch
gesprochen. Dieses Attribut heit Hervorhebungsfarbe.

Attribute mit der Braillezeile - die Braillemarkierung

Auf der Braillezeile wird Text mit Attribut gesondert gekennzeichnet:
Zeichenfolgen mit Attribut erhalten zusatzlich die Punkte 7 und 8 in der
Darstellung. Diese Form der Darstellung nennen wir Braillemarkierung. Da
alle finf verfligbaren Attribute die gleiche Kennzeichnung erhalten, wissen
Sie zunachst nur, dass ein Attribut vorhanden ist und flr welche Zeichen
es gilt. Wenn sie genau wissen wollen, welches Attribut vorliegt, verwen-
den Sie die Funktion am BRAILLEX EL, um das Attribut zu bestimmen.

Am BRAILLEX EL 80s driicken Sie Taster 1 nach oben, um die Befehlsliste
fur die Braillemarkierung zu zeigen. Die Liste zeigt zunachst das Attribut
am aktuellen Cursor an. Dieser Wert kann nicht verandert werden. Wahlen
Sie nun mit der Navigationsleiste eine Option aus und bestimmen Sie mit
der Navigationsleiste rechts oder links den Wert der Einstellung.

So zeigen Sie Attribute auf der Braillezeile an

« Dricken Sie Taster 1 nach oben. Es erscheint ein Dialogfeld mit den
Brailleoptionen.

+ Der erste Eintrag zeigt das aktuelle Attribut am Cursor an, z.B.
"hervorgehoben", wenn der Cursor auf einer Markierung steht oder
"normal”, wenn kein Attribut aktiv ist. Hier kénnen Sie keine Anderung
vornehmen.

+ Wahlen Sie den nachsten Befehl "Attributanzeige".

# Verwenden Sie [1L] oder [1R], um die Anzeige von Attributen generell
ein- oder auszuschalten.

#+ Um ein bestimmtes Attribut anzuzeigen, wahlen Sie eines der
aufgefiihrten Attribute hervorgehoben, fett, unterstreichen, kursiv
oder durchgestrichen und schalten Sie mit der Navigationsleiste [1L]
oder [1R] die Braillemarkierung fir das Attribut an oder aus. Sie
kdnnen mehrere Attribute aktivieren.

« Wenn Sie ein Attribut zur Darstellung eingeschaltet haben, wird sich
die Einstellung fir die Auswahl "Braillemarkierung" andern. Hier wird
dann "geandert" angezeigt. Beim nachsten Aufruf der Einstellung steht
hier dann der Wert "siehe unten"”, um darauf hinzuweisen, dass die
Einstellungen gegenliber dem Standard gedndert wurden.

4« Speichern Sie die Anderungen mit [2U]. Das Dialogfeld wird
geschlossen.
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Mit der Veranderung der Braillemarkierung nehmen Sie Anderungen in der
JAWS Konfiguration vor. Die gleichen Anderungen lassen sich ebenfalls
Uber die Brailleoptionen des Konfigurationsmanagers einstellen.

Beim Start von JAWS ist normalerweise das Attribut "hervorgehoben"
aktiviert. Dieses kommt unter Windows auch am haufigsten vor, da es fiir
den Selektor in Menls und Listen, fir Markierungen in der Textverarbei-
tung und auch fir die Darstellung des Fokus genutzt wird. Dieses Attribut
wird also automatisch mit den Punkten 7 und 8 unterlegt, bis ein anderes
Attribut aktiviert wird. Das zuletzt aktivierte Attribut ist jeweils das aktive.
Dies gilt auch programmubergreifend, es sei denn, die Einstellung wurde
explizit im Konfigurationsmanager fir ein Programm geandert. Das Stan-
dardattribut beim Start von JAWS kann im Konfigurationsmanager veran-
dert werden.

BRAILLEX EL : Einstellungen Fiir Braillemarkierung wahlen |

Alctuelles Attribut - Mormal
Attnbutanzene - Einstellung siehe unten

h hobern - ei
feﬁuhﬂﬂz ODEr - & Ausfubren

Schliefen

i

unterstrichen - Auz
kursiv - Az
Durchgestrichen - Aus

Beachten Sie bitte, dass durch alle Befehle zur Darstellung von Attributen
fur Braillezeile oder Sprache keine Verdnderungen am Text auf dem Bild-
schirm vorgenommen werden. Lediglich die Anzeige im Brailledisplay wird
geandert!

JAWS prasentiert jeden Text unabhangig in welcher Farbe er auf dem Bild-
schirm erscheint. Jedoch kann JAWS auch eine Farbe oder
Farbkombination als Attribut auswerten. Um eine Farbe als Attribut zu
erkennen, muss diese zunachst definiert werden. Dies geschieht liber den
Konfigurationsmanager und ist damit entweder global verfligbar oder auf
eine Applikation bezogen. Hierbei wird jeweils eine Vorder- und Hinter-
grundfarbe festgelegt, die als Attribut Gbernommen werden soll. Wenn nun
die Einstellung "Farbe" flir Attribute aktiv ist, prdsentiert JAWS bei
Erscheinen der Farbe diese als Attribut.

Attribute mit der Braillezeile - die Braillemarkierung
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Brailledarstellung

ie Brailledarstellung kann in einigen Bereichen Ihren Wiinschen anpasst
werden. Zur Auswahl der Einstellungen wird mit Taster 1 unten [T1U] eine
entsprechende Befehlsliste angezeigt.

BRAILLEX EL : Brailleeinstellungen anpassen |

Kurzschriftibersetzung - Aus

Wwhork unterm Cursar kurzen - Aktuelles Wort auzschreiben w

i arkierung mit Punkten 7 und 8 - an Ausfiihren |
Braillezeilendarstelung - *ie am Bildzchirm

Anzeigen in - 8 Punkt Braille

Die Einstellungen in dieser Liste betreffen folgende Themen:

4+ Braillemodus — Anzeige im Flachenmodus oder strukturiertem Modus.
4+ Kurzschriftiibersetzung - ein und ausschalten bzw. einstellen.

4+ Leerzeichendarstellung im Lesefenster definieren

4+ Anzeige in sechs- oder acht Punkte Braille.

Wenn sie die Brailleoptionen fiir BRAIILLEX EL 80s andern wollen, dricken
Sie Taster 1 nach unten [T1U]. Wahlen Sie eine der sechs angezeigten
Optionen und andern Sie die Einstellung mit der Navigationsleiste.

Braillemodi

Mit dem ersten Eintrag der Liste wechseln Sie die Brailledarstellung
zwischen dem Flachenmodus und dem strukturierten Modus. Im
Flachenmodus wird JAWS die gesamte Zeile des aktiven Fensters prasen-
tieren, Abstande im Text werden wie im Original prasentiert. Im Flachen-
modus ist auch die zeilenweise Navigation mit der Braillezeile Uber den
Bildschirm mdglich.

Im strukturierten Modus zeigt das Brailledisplay lediglich das aktuelle
Steuerelement und seinen Inhalt an. Der Vorteil dieser Darstellung liegt in
den zusatzlich angegebenen Informationen zum aktiven Element. Damit
kann das aktive Steuerelement schnell ermittelt werden, z.B. ein aktives
Kontrollfeld.

So schalten Sie zwischen Flachenmodus und strukturiertem Modus um

Am BRAILLEX EL dricken Sie Taster 1 nach unten, [T1U].

Wahlen Sie in der Liste den Eintrag "Braillemodus".

Wechseln Sie zwischen "Flachenmodus" und "strukturiertem Modus".
Bestatigen Sie mit (Enter) oder Navigationsleiste [2U].

e
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Brailledarstellung

Kurzschriftiibersetzung

Die Anzeige von Text auf der Braillezeile erfolgt normalerweise immer in
Computerbraille. Als kleine Besonderheit bietet JAWS fir die Darstellung
von Text auf der Braillezeile auch eine Kurzschriftiibersetzung an. Die
Anzeige auf dem Bildschirm und damit auch die Sprachwiedergabe dandern
sich nicht. Die Ubersetzung erfolgt in reformierter deutscher Kurzschrift.
Die Umschaltung kann zu jeder Zeit und unabhdngig von der Position
erfolgen. In der Regel wird dieser Befehl nicht mit einem Tastaturbefehl,
sondern Uber eine Tastenkombination an der Braillezeile erfolgen.

So schalten Sie zwischen Kurzschrift und Computerbraille um

Am BRAILLEX EL 80s driicken Sie Taster 1 nach unten [T1U].

Damit 6ffnet sich das Dialogfeld "Brailleeinstellungen®.

Wahlen Sie mit der Navigationsleiste den Eintrag "Kurzschrift-
Ubersetzung aus".

Schalten Sie die Ubersetzung mit [1L] oder [1R] der Navigationsleiste
oder mit der Leertaste ein oder aus.

= EEE

Beim Bewegen des Cursors durch den Text werden Sie das nicht lber-
setzte Wort bemerken, wenn der Cursor darauf steht. Das Ausschreiben
des aktuellen Wortes ist Standard und erlaubt so die Bearbeitung des
Wortes. Falls Sie das aktuelle Wort am Cursor ebenfalls gekirzt anzeigen
wollen, finden Sie im Dialogfeld "Brailleanpassungen" ebenfalls eine Ein-
stellung dazu.

Fir die korrekte Anzeige der Kurzschrift auf der Braillezeile wird der
Zeichensatz IBM437 genutzt. Dieser kann in den Brailleeinstellungen
gewahlt werden (Seite 33).

Die Art der Ubersetzung, die Kennzeichnung von GroBbuchstaben und das
genutzte Lexikon kdnnen manuell in der Datei "G2T.INI" geandert werden.
Informieren Sie sich vor Anderungen in dieser Datei Uber die korrekte
Vorgehensweise, da die Kurzschriftliibersetzung bei Fehleingaben nicht
arbeiten kann. Sie finden die Datei im JAWS Verzeichnis.

Ab JAWS 4.51 steht Ihnen das Programm "G2TConf" aus dem JAWS
Verzeichnis zur Verfligung, um die Einstellungen zu verandern.

Die Kurzschriftiibersetzung verwendet ein Ausnahmelexikon, das in der
Datei "MYLEX.TXT" abgelegt wird. Anderungen an dieser Datei nehmen Sie
mit dem Windows Editor vor. Beachten Sie Hinweise, die im Text angege-
ben sind. Sie finden die Datei im JAWS Verzeichnis.

Markierung mit Punkten 7+8

Der Eintrag "Markierung mit Punkten 7+8" erlaubt an dieser Position
das generelle An- oder Abschalten der Attributanzeige mit den Punkten 7
und 8. Die Einstellung entspricht der Funktion "Attributanzeige alle" oder
"Attributanzeige  keine" aus dem Dialog "Einstellungen  fir
Braillemarkierung", vergl. Seite 22.
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Leerraume schaffen oder iliberbriicken

Manchmal ist der im aktuellen Fenster erscheinende Text so weit ausein-
ander gerissen, dass das Lesen mit der Braillezeile mihselig vonstatten
geht. Das kann z.B. in Listen der Fall sein, in denen die Spalten breit sind,
die Eintrage jedoch sehr kurz. Flr die Losung sorgt eine JAWS Funktion,
mit der die erscheinenden Leerzeichen reduziert werden.

Wenn Sie in der Textdarstellung viele Leerzeichen zu "Uberlesen" haben,
kann JAWS Ihnen diese bis auf eines reduzieren. JAWS setzt Leerzeichen
anhand der Pixel (Bildpunkte), die zwischen zwei Zeichen erscheinen. Im
Standard fligt JAWS flir 8 Pixel einen Leerschritt in Braille ein. Dieser Wert
lasst sich verandern, so dass wesentlich mehr Pixel vorhanden sein
muissen, um ein Leerzeichen darzustellen.

So verandern Sie die angezeigten Leerraume mit JAWS

4+ Diese Option kann dauerhaft nur im Konfigurationsmanager eingestellt
werden. Mit den Brailleeinstellungen der BRAILLEX EL 80s kdnnen Sie
die Veranderung fir die voribergehende Anzeige vornehmen.

4+ Drlicken Sie Taster 1 nach unten, [T1U]. Der Dialog Brailleeinstellun-
gen erscheint.

+ Suchen Sie den Eintrag "Braillezeilendarstellung" mit der Navigations-
leiste. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt, z.B. "wie am
Bildschirm". Das bedeutet, dass alle groBen Leerraume auch auf der
Braillezeile ausgegeben werden.

+ Wahlen Sie mit der Leertaste oder der Navigationsleiste rechts die
jeweils andere Variante aus, z.B. "Text sammeln". Hierbei werden alle
groBen Leerrdume bis auf ein Leerzeichen komprimiert.

4+ Bestdtigen Sie die Veranderung.

Fir den dauerhaften Wechsel nhehmen Sie die Einstellung im Konfigurati-
onsmanager von JAWS vor.

Ausblenden von Punkten

Sollten die fur die Prasentation von Computerbraille notwendigen Punkte 7
und 8 beim Lesen stdren, kénnen Sie ausgeblendet werden.

4+ Dricken Sie an jeder beliebigen Stelle den Taster 1 am BRAILLEX EL
80s nach unten. Der Dialog "Brailleeinstellungen" erscheint.

4+ Der Listeneintrag "Anzeigen in" gibt die aktuelle Einstellung an.

4 Schalten Sie auf sechs oder acht Punkt Darstellung um, indem Sie die
Leertaste driicken oder die Navigationsleiste nach rechts oder links
schieben.

4+ Bestdtigen Sie die Einstellung mit der Navigationsleiste in der zweiten
Stufe unten [2U] oder (Enter).

4+ Beachten Sie, dass auch diese Einstellung tempordar vorgenommen
wird.

Obwohl die Sprache beim Umschalten von 6 Punkt Braille bzw. 8 Punkt
Braille spricht, wird mit der Umschaltung zu 6 Punkte Braille keine Uber-
setzung in 6 Punkt Basisbraille vorgenommen. Lediglich die Punkte 7+8
werden ausgeblendet. Falls Sie die Darstellung von Kurzschrift im
Braillefenster winschen, kdnnen Sie diese Funktion separat aktivieren.
Informieren Sie sich im Abschnitt ab Seite 26 (ber die Darstellung und
Einstellung der Kurzschriftiibersetzung unter JAWS.

Braillemodi
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JAWS Einstellungen

Tastaturwiederholung fiir BRAILLEX EL

Die Navigationstasten am BRAILLEX EL lassen sich ebenso wie die Tasten
der Tastatur nicht dauerhaft ausfiihren, solange die
Tastaturwiederholung abgeschaltet ist. Allerdings kann die Tastaturwie-
derholung fir Tasten am BRAILLEX EL nicht mit der Funktion im
Konfigurationsmanager aktiviert werden.

Um die Tastaturwiederholung fiir BRAILLEX EL nutzen zu kénnen, bendti-
gen Sie das Zusatzprogramm "BDAS". BDAS ist Bestandteil von JAWS,
wird jedoch nur in Verbindung mit BRAILLEX EL genutzt.

Die Anderung der Tastaturwiederholung ist eine Einstellung im Programm
BDASCONF. Die Tastaturwiederholung ist automatisch aktiv, wenn BDAS
aktiv ist. Fir BRAILLEX EL kann bei aktiver Tastaturwiederholung eine
Verzogerung eingestellt werden. Damit wird angegeben, nach wie viel
Millisekunden die Wiederholung einsetzt. AuBerdem koénnen Sie eine
Wiederholrate einstellen. Damit legen Sie die Anzahl der Tasten pro
Sekunde fest, die hintereinander ausgegeben werden, wenn Sie die Taste
festhalten. So wird bei eingestellter Wiederholrate von 4 die Funktion vier
Mal pro Sekunde ausgefiihrt, wenn Sie die Taste gedriickt halten. Die
Verzdgerung von 700 gibt an, dass es 700 ms dauert, ehe die Wiederho-
lung einsetzt.

So andern Sie die Tastaturwiederholung fiir BRAILLEX EL

4 Offnen Sie die JAWS Manager Liste mit (JAWS-Taste)+(2). Wahlen Sie
die BDAS Konfiguration.

4+ Offnen Sie ggf. die Default Konfiguration, wenn die Anderung fir alle
Programme gelten soll.

4+ Wahlen Sie den Befehl "Tastaturwiederholung" aus dem Meni
Optionen. Das Dialogfeld wird getffnet, der Cursor zeigt das Kontroll-
feld "Aktivieren"

4+ Drlicken Sie die (Leertaste), um die Tastaturwiederholung abzuschal-
ten.

4+ Drlcken Sie die (Tab) Taste oder (Alt)+(V), um die Verzdégerung einzu-
stellen. Geben Sie einen Wert ein.

4+ Drlicken Sie die (Tab) Taste oder (Alt)+(W), um die Wiederholrate
einzustellen. Geben Sie einen Wert ein.

4+ Bestatigen Sie ihre Auswahl mit (Enter).

4+ Speichern Sie die Anderungen mit (Strg)+(S) und verlassen Sie
BDASCONF mit (Alt)+(F4).

T astaturwiederholung | x| |

Werzogerning I?EIEI
YWiederholrate |4
Ok | abbrechen |
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Brailledarstellung

Lesefenster

Wenn der dargestellte Text mehr Zeichen als die Anzahl der Module Ihrer
Braillezeile hat, missen Sie den Text rollen (vgl. Seite 17). Mit der folgen-
den Einstellung verandern Sie die Breite des Ausschnitts, um die verscho-
ben werden soll. Wahlen Sie im Konfigurationsmanager den Eintrag
"Brailleoptionen" oder in den tempordren Brailleeinstellungen die Auswahl
"Ausschnittswechsel".

So verandern Sie temporar das Scrollen der Braillezeile

+ Im Dialog "Brailleeinstellungen" der temporaren Brailleeinstellungen
wahlen Sie zunachst "Ausschnittswechsel".

+ Wahlen Sie mit der Leertaste "passend"” oder die Anzahl der Zellen aus.

+ Die beiden Befehle darunter sind abhdngig von der Einstellung unter
"Ausschnittswechsel". Anderungen zur Verringerung oder Erhéhung der
Zellen kdnnen Sie nur durchfihren, wenn der Ausschnittswechsel eine
Anzahl Zellen anzeigt. Verwenden Sie dann die Befehle "Anzahl Zellen
erhéhen" bzw. "Anzahl Zellen verringern" um die Zellenanzahl festzu-
legen.

+ Bestatigen Sie mit (Enter).

So verandern Sie dauerhaft das Scrollen der Braillezeile

+ Starten Sie den Konfigurationsmanager und laden ggf. die Default-
Datei. Offnen Sie das Menii "Optionen setzen".

+ Im Dialog "Brailleeinstellungen" wahlen Sie in der Liste "Scrollen der
Braillezeile" mit (Alt)+(L) einen Wert aus. In der Liste der temporaren
Brailleeinstellungen wahlen Sie "Ausschnittswechsel".

+ Um sicherzustellen, dass die Worter beim Wechsel des Ausschnitts
nicht getrennt (auseinander gerissen) werden, stellen Sie den Wert
"am passensten" ein. Dies ist die Standardeinstellung.

+ Wenn der Ausschnitt immer genau um die Anzahl der Module verscho-
ben werden soll, wahlen Sie "fester Ausschnittswechsel".

+ Legen Sie anschlieBend im Feld "feste AusschnittsgroBe" die Anzahl der
Module fest, um die der Ausschnitt verschoben werden soll. Es muss
eine Braillezeile angeschlossen sein, um die Einstellung @andern zu kén-
nen. Im Standard steht hier schon die Anzahl der Module, die Ihre
Braillezeile im Lesefenster hat. Beachten Sie, dass die Angabe eines
Wertes Uber der Anzahl der Braillemodule im Lesefenster Zeichen
verschlucken wird. Es wird auBerdem eine Fehlermeldung préasentiert,
die Sie auf diesen Zustand aufmerksam macht.

4+ Bestitigen Sie die Anderung mit (Enter) und speichern Sie die
Konfigurationsdatei mit (Strg)+(S).

+ Verlassen Sie den Konfigurationsmanager mit (Alt)+(F4).
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Position des Lesefensters andern

Beim Bewegen im Text wird das Lesefenster im letzten Modul anfangen zu
rollen, wenn der Cursor diese Position erreicht hat. Vorne werden die
Zeichen ausgeblendet, wahrend im letzen Modul das neue Zeichen gesetzt
wird. Sie kénnen einstellen, ob der Ausschnitt rollen oder umklappen soll:

So verandern Sie das Verhalten des Braillefensters

4+ Im Dialog "Brailleoptionen" des Konfigurationsmanagers wahlen Sie in
der Liste "Positionierungsmodus" einen Wert aus. In den temporaren
Brailleeinstellungen kann der Wert nicht verandert werden.

4+ Wahlen Sie "Minimal", um den Ausschnitt immer nur so weit zu
verschieben, dass das Zeichen mit dem Cursor auf der Braillezeile ein-
geblendet wird.

+ Wahlen Sie "Feststehend", wenn der Ausschnitt umklappen soll.
Gelangt der Cursor an das Ende des Braillefensters, wird die Braillezeile
geleert und im Modul 1 neu fortgesetzt.

Textausrichtung

Mit dieser Einstellung legen Sie das Verhalten des Braille Lesefensters flr
die Routingfunktion fest. Mit den drei Einstellungen kdénnen Sie bestim-
men, wie sich die Anzeige verhalten soll, wenn das Wort unter dem Cursor
nicht ganz auf der Zeile angezeigt wird.

So verandern Sie das Verhalten des Braillefensters bei Routingfunktionen

4+ Im Dialog "Brailleoptionen" des Konfigurationsmanagers wahlen Sie in
der Liste "Textausrichtung" einen Wert aus. In den temporaren
Brailleeinstellungen kann der Wert nicht verandert werden.

4+ Wahlen Sie die Einstellung "Aus", wenn die Anzeige nicht wechseln soll.

4+ Die Auswahl "ganzes Wort unterm Cursor zeigen" wird das Braille-
fenster soweit verschieben, bis das ganze Wort am Ende der Braille-
zeile zu lesen ist.

+ Die Einstellung "ganzes Wort am Zeilenanfang anzeigen" bewirkt die
Neupositionierung der Braillezeile. Das Wort zu dem der Cursor springt,
wird nun am Anfang der Zeile dargestellt.

Cursorverfolgung

Die Verfolgung des aktiven Cursors durch die Braillezeile ist normalerweise
immer aktiv und stellt sicher, dass die Anzeige der Braillezeile die Cursor-
zeile zeigt. Die Cursorkopplung kdénnen Sie auch mit Taster 2 am
BRAILLEX EL 80s an- und ausschalten (vgl. Seite 18).

So verandern Sie temporar die Einstellung zur Cursorverfolgung
4+ Offnen Sie die Brailleeinstellungen mit (JAWS-Taste)+(Strg)+(B).

4 In der Liste der temporaren Brailleeinstellungen schalten Sie den Wert
"Braille folgt aktivem Cursor" mit der Leertaste um.

So verandern Sie dauerhaft die Cursorverfolgung

+ Starten Sie den Konfigurationsmanager mit (JAWS-Taste)+(6).

4+ Im Dialog "Brailleoptionen" aus dem Menl "Optionen" setzen
deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Braille folgt aktivem Cursor" mit
(Alt)+(I), um die Cursorkopplung auszuschalten.

4+ Speichern und verlassen Sie den Konfigurationsmanager.
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Der Cursor folgt der Braillezeile

Auch fur die Navigation kann JAWS eine Kopplung des aktiven Cursors an
die Braillezeile vornehmen. Ahnlich dem PC Modus der BRAILLEX EL wird
der Cursor mitbewegt, wenn Sie die Braillezeile bewegen. Die Bewegungen
des Cursors sind natlrlich auf die erreichbaren Positionen des Cursors
beschrankt. Als aktive Cursor kommen alle Cursorarten unter JAWS in
Betracht. Diese Einstellung kann temporar oder dauerhaft erfolgen.

So verandern Sie temporar die Kopplung der Braillezeile an den Cursor

#+ Driicken Sie (JAWS-Taste)+(Strg)+(B). Die Liste der Brailleeinstellun-
gen wird angezeigt.

+ Bewegen Sie den Fokus auf den Eintrag "Braillezeile an aktiven Cursor
koppeln".

#+ Drlcken Sie die Leertaste, um die Einstellung umzuschalten. Wechseln
Sie zwischen "angekoppelt" und "nicht angekoppelt".

+ Drlicken Sie (Enter), um die Einstellungen zu verlassen.

So verandern Sie dauerhaft die Cursorkopplung der Braillezeile

+ Starten Sie den Konfigurationsmanager aus Ihrem Programm.

+ Wahlen Sie den Eintrag "Brailleoptionen" aus dem Menlu "Optionen
setzen".

<+ Im Dialog "Brailleoptionen" aktivieren Sie das Kontrollfeld "Braillezeile
an aktiven Cursor ankoppeln" mit (Alt)+(V), wenn der Cursor den
Bewegungen der Braillezeile folgen soll. In der Liste der temporaren
Brailleeinstellungen schalten Sie den Wert "Braillezeile an aktiven
Cursor koppeln" um.

Einstellungen fiir Maus und Routing

Mausklick einstellen

Der Mausklick mit JAWS kann in kleinen Grenzen verschoben werden, falls
der Mauszeiger nicht an der richtigen Stelle klickt.

So verandern Sie die Position des Mausklicks

4+ Offnen Sie den Konfigurationsmanager mit (JAWS-Taste)+(6). Offnen
Sie ggf. die Default Konfiguration.

+ Wahlen Sie den Befehl "Erweitere Optionen" aus dem Menl "Optionen
setzen".

+ Springen Sie mit der (Tab) Taste in das Gruppenfeld "Klicktoleranz"
oder verwenden Sie die Tastenkombination (Alt)+(K).

+« Im Eingabefeld "Mausklick Toleranz X" verandern Sie die horizontale
Verschiebung des Mauszeigers beim Klicken. Die Angabe erfolgt in Pixel
(Bildpunkten) und verschiebt den Mauszeiger beim Klicken nach rechts
bzw. nach links, wenn eine negative Zahl eingegeben wurde. Standard
ist "1". Geben Sie einen Wert zwischen -5 und 5 ein.

#+ Das Eingabefeld "Mausklick Toleranz Y" enthalt den Wert fir die verti-

kale Verschiebung des Mauszeigers. Mit der Veranderung des Wertes

verschieben Sie den Mauszeiger nach oben bzw. nach unten, wenn

eine negative Zahl im Feld steht. Standard ist "-2". Erlaubt sind Einga-

ben zwischen -5 und 5.

Bestatigen Sie die Anderung mit (Enter).

Speichern Sie die Konfigurationsdatei mit (Strg)+(S).

Den Konfigurationsmanager verlassen Sie mit (Alt)+(F4).

-

32

Einstellungen fiir Maus und Routing



Die Braillezeile - BRAILLEX EL 80s

Konfiguration der Braillezeile

Bei der Installation wurde BRAILLEX EL als Braillezeile ausgewahlt. Die
Schnittstelle ist ebenfalls festgelegt worden. Wollen Sie die Einstellung
kontrollieren oder eine andere Braillezeile zusatzlich anschlieBen? Die
aktuellen JAWS Einstellungen zur Braillezeile erhalten Sie aus dem JAWS
Fenster bzw. JAWS Menl:

So wahlen Sie die aktuelle Braillezeile

4 Aktivieren Sie das JAWS Meni mit (JAWS-Taste)+(J).

4+ Wahlen Sie den Eintrag "Braille" aus dem Untermeni "Optionen”.

4+ In dem erscheinenden Dialog "Braille Grundeinstellungen" wird Ihnen
in der ersten Liste eine Auswahl von Braillezeilen angeboten. Unterhalb
der Titelleiste kénnen Sie ablesen, welche die aktive, also die zurzeit
genutzte Braillezeile ist. Wahlen Sie im Listenfeld die "Standard Braille-
zeile" aus. Das ist die Braillezeile, die JAWS beim Start sucht.

4+ Die fur die gewahlte Braillezeile verwendete Schnittstelle zeigt JAWS
unterhalb des Listenfelds an. Drlicken Sie (Alt)+(N), wenn Sie die
Schnittstelle verandern wollen. JAWS prasentiert nun eine Auswahl-
liste. Sie enthadlt die seriellen Schnittstellen und den USB Port. Treffen
Sie Ihre Wahl und bestétigen Sie mit (Enter). Falls Sie eine Anderung
vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert, JAWS neu zu starten.
Sie gelangen nun zum Dialogfeld "Braille Grundeinstellungen" zurtick.

4+ Falls keine Braillezeile angeschlossen ist, die Schnittstelle nicht korrekt
angegeben wurde oder ein Defekt der Braillezeile vorliegt, kann JAWS
beim Start eine Meldung anzeigen, die auf diesen Zustand hinweist.
Dazu muss das Kontrollfeld "Braille Ladefehler anzeigen" aktiviert
werden.

Braille Grundeinstellungen |

Die aktive Brailezeile ist K.eine Brailezeile. [bersetzungstabells:
| IBMa37 =l

Braillezeile hinzufligen... |

Standard Braillezeile:

Einztellungen: Erweiterte Brailleoptionen. .. |
IEu:nnﬂ

Einztellungen anderr... | | Ok I
[ Braille Ladefehler anzeigen Abbrechen |

|Zeigt die zu verwendende Brailszeis an.

Braillezeile hinzufiigen

Die Schaltflache "Braillezeile hinzufliigen" im Dialogfeld "Braille Grundein-
stellungen"”, ruft den Installationsassistenten auf, in dem Sie eine Braille-
zeile zur Installation auswahlen kénnen.
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Sprache fiir Braillezeilen — Zeichensatz einstellen

Woher wei3 JAWS mit welchen Punktkombinationen die Zeichen auf der
Braillezeile angezeigt werden sollen? Die Antwort finden wir im so
genannten Zeichensatz, der die Umsetzung von Text in Punktkombinatio-
nen regelt. Seit es Computerbraille gibt, werden Zeichensatze
(Ubersetzungstabellen) in den entsprechenden Landessprachen gepflegt.
Jeder Zeichensatz enthalt 255 Zeichen. Die Tabelle flir Europaisches
Computerbraille (IBM437) finden Sie ab Seite 35. Kontrollieren Sie die
Einstellung, da in einigen JAWS Versionen die Ubersetzungstabelle im
Standard auf "ANSI" eingestellt ist. Dieser Zeichensatz enthalt gegenlber
dem europdischen Computerbraille einige Punktkombinationen, die in
Deutschland nicht Ublich sind. Wenn Sie die Kurzschriftiibersetzung mit
JAWS nutzen (Seite 26), sollten Sie den Zeichensatz umstellen:

Aktivieren Sie das JAWS MenU mit (JAWS-Taste)+(J).

Wahlen Sie den Eintrag "Braille" aus dem Untermeni "Optionen”.
Driicken Sie (Alt)+(B), um zur Liste der Ubersetzungstabellen zu sprin-
gen. Verwenden Sie die Tasten (Cursor auf) und (Cursor ab), zur
Auswahl. Suchen Sie den Eintrag "IBM437".

Bestétigen Sie die Anderung mit (Enter).

Der Wert wird automatisch gespeichert.

=

Aa
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Zeichensatz IBM 437

Dez |Hex | Braille Chr Beschreibung Dez | Hex Braille Chr Beschreibung
000 00 --345-78 @ NUL 064 40 --345-7- @ Klammeraffe
001 01 1-———- 78 A SOH 065 41 1----- 7- A grolRes A
002 02 12----78 B STX 066 42 12----7- B grolRes B
003 03 1--4--78 ~C ETX 067 43 1--4--7- C grolRes C
004 04 1--45-78 ~D EOT 068 44 1--45-7- D grolRes D
005 05 1---5-78 “E ENQ 069 45 1---5-7- E grolRes E
006 06 12-4--78 F ACK 070 46 12-4--7- F groRRes F
007 07 12-45-78 G BELL 071 47 12-45-7- G grolRes G
008 08 12--5-78 ~H BACKSPACE 072 48 12--5-7- H grolRes H
009 09 -2-4--78 T HOR. TAB. 073 49 -2-4--7- T grofRes |
010 OA |-2-45-78 ~J LINE FEED 074 4A -2-45-7- J groRBes J
011 OB 1-3---78 K VERT. TAB. 075 4B 1-3---7- K groRes K
012 OoC |[123---78 L FORM FEED 076 4C 123---7- L groRRes L
013 oD |[1-34--78 M CARRIAGE RETURN 077 4D 1-34--7- M grolRes M
014 OE 1-345-78 N SO 078 4E 1-345-7- N groRes N
015 OF 1-3-5-78 ~0 Sl 079 4F 1-3-5-7- 0 groRRes O
016 10 1234--78 ~P DLE 080 50 1234--7- P groRRes P
017 1" 12345-78 ~0 DC1 081 51 12345-7- C groRes Q
018 12 123-5-78 R DC2 082 52 123-5-7- R grolRes R
019 13 -234--78 ~S DC3 CTRL-S 083 53 -234--7- S groBes S
020 14 -2345-78 AT DC4 CTRL-T 084 54 -2345-7- T groRes T
021 15 1-3--678 U NAK 085 55 1-3--67- U grolRes U
022 16 123--678 Vv SYN 086 56 123--67- \Y groRRes V
023 17 -2-45678 W ETB 087 57 -2-4567- W groRes W
024 18 1-34-678 ~X CAN 088 58 1-34-67- X groRRes X
025 19 1-345678 ~Y EM 089 59 1-34567- Y groBes Y
026 1A 1-3-5678 ~Z END OF FILE 090 SA 1-3-567- Z groRes Z
027 1B 123-5678 ~ ESCAPE 091 5B 123-567- [ eckige Klammer auf
028 1C --34--78 N\ 1S4 092 SC --34--7- \ Backslash
029 1D -2345678 ~] 1S3 093 5D -234567- 1 eckige Klammer zu
030 1E -234-678 N 1S2 094 5E -234-67- . Zirkumflex
031 1F ---45678 ~ 1S1 095 5F ---4567- -~ Unterstrich
032 20 |(-——-——-- Leerzeichen 096 60 --345--- Gravis

033 21 -—=-5--- ! Rufzeichen 097 61 l-—————- a kleines a
034 22 ——=4---= " Ganseful’ oben 098 62 12---——- b kleines b
035 23 --3456-- # Nummernzeichen 099 63 1--4---- c kleines c
036 24 -—=-4-6-- $ Dollar 100 64 1--45--- d kleines d
037 25 123456-- % Prozent 101 65 1-—-5--- e kleines e
038 26 1234-6-- & und kfm. 102 66 12-4---- £ kleines f
039 27 |-———-- 6-- ! Apostroph 103 67 12-45--- g kleines g
040 28 -23--6-- ( Klammer auf 104 68 12--5--- h kleines h
041 29 --3-56-- ) Klammer zu 105 69 -2-4---- i kleines i

042 2A --3-5--- * Stern 106 6A -2-45--- J kleines j

043 2B -23-5--- + Plus 107 6B 1-3----—- k kleines k
044 2C —2-===== ~ Komma 108 6C 123-=-—-- 1 kleines |

045 2D -=3--6-- - Minus 109 6D 1-34---- m kleines m
046 2E -=3--——- . Satzpunkt 110 6E 1-345--- n kleines n
047 2F -2--56-- / Schréagstrich 111 6F 1-3-5--- o kleines o
048 30 --34-6-- 0 Null 112 70 1234---- P kleines p
049 31 1--——-6-- 1 Eins 113 71 12345--- q kleines q
050 32 12---6-- 2 Zwei 114 72 123-5--- r kleines r

051 33 1--4-6-- 3 Drei 115 73 -234---- s kleines s
052 34 1--456-- 4 Vier 116 74 -2345--- t kleines t
053 35 1---56-- 5 Flnf 117 75 1-3--6-- u kleines u
054 36 12-4-6-- 6 Sechs 118 76 123--6-- v kleines v
055 37 12-456-- 7 Sieben 119 77 -2-456-- w kleines w
056 38 12--56-- 8 Acht 120 78 1-34-6-- X kleines x
057 39 -2-4-6-- 9 Neun 121 79 1-3456-- y kleines y
058 3A -2--5--- : Doppelpunkt 122 7A 1-3-56-- z kleines z
059 3B —=23-——- ; Semikolon 123 7B 123-56-- { geschweifte Kl. auf
060 3C -===56-- < kleiner 124 7C --34-——- | senkrechter Strich
061 3D -23-56-- = gleich 125 7D -23456-- } geschweifte Kl. zu
062 3E -—-45--- > groRer 126 TE -234-6-- ~ Tilde

063 3F -2---6--— ? Fragezeichen 127 7F ---456-- DELETE

Zeichensatz IBM 437
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Dez |Hex| Braille |Chr Beschreibung Dez | Hex Braille Chr Beschreibung
128 80 1234-67- c C Cedille 192 co --3---78 L Ecke li.u.

129 |81 12--56-8 ! u Umlaut 193 C1 -2-—--7- 1 T, FuB o.

130 82 12---6-8 é e Akut 194 Ccz 1-3----8 T T, Ful u.

131 83 1----678 a a Zirkumflex 195 C3 23---67- 3 T, FuR re.

132 84 --345--8 a a Umlaut 196 c4 |----- 67~ - hor. Strich

133 |85 123-56-8 a a Gravis 197 C5 12-4-67- + einfaches Kreuz
134 86 --345678 a a Ringel 198 ce |--———- 6-8 r T,dopp. Fuld re.
135 87 1234-678 ¢ c Cedille 199 Cc7 -2---67- F dopp. T, einf. Ful re.
136 |88 12---678 & e Zirkumflex 200 cs -23---78 L dopp. Ecke li.u.
137 89 12-4-6-8 é e Umlaut 201 C9 -23-567- E dopp. Ecke li.o.
138 8A -234-6-8 e e Gravis 202 CA |-—————- 8 = dopp. T, FuR o.
139 8B 12-456-8 i i Umlaut 203 CB 12345--8 T dopp. T, FuB u.
140 |8C |1--4-678 i i Zirkumflex 204 cc 123----8 IF dopp. T, FuR re.
141 8D --34---8 i i Gravis 205 CD -2--5-78 = dopp. hor. Strich
142 |8E |----567- A A Umlaut 206 CE 12-45678 1+ dopp. Kreuz

143 | 8F --34567- A A Ringel 207 CF 1----67- 4 dopp. T, einf. FuR o.
144 90 -23----8 E E Akut 208 DO -===5-7- L T, dopp. FuB o.
145 91 -4----78 ® ae 209 D1 --34-67- T dopp. T, einf. Ful3 u.
146 92 —4-—==7- E AE 210 D2 -2-———- 8 ]I T, dopp. Ful® u.
147 93 1--45678 e} o Zirkumflex 21 D3 -2-4-678 Ecke li. u.,0. dopp.
148 94 -2-4-6-8 e} o Umlaut 212 D4 -2-4---8 L Ecke li. u.,re. dopp.
149 95 --34-6-8 o o Gravis 213 D5 1234-6-8 F Ecke li. o.,re. dopp.
150 96 1---5678 a u Zirkumflex 214 D6 1-3-5--8 T Ecke li. 0., u. dopp.
151 97 -23456-8 u u Gravis 215 D7 123-5--8 1 Kreuz vert. dopp.
152 98 1-3456-8 ¥ Y Umlaut 216 D8 --3-567- T Kreuz hor.dopp.
153 99 --3-5--8 o} O Umlaut 217 D9 |----- 678 Ecke re. u.

154 | 9A -23--6-8 U U Umlaut 218 DA -2--5-7- r Ecke lo. o.

155 9B --—-5--8 ¢ Cent 219 DB 12345678 | 100 % Feld

156 9C ---4-67- £ Pfund 220 DC 12--567- _ Block unt. Halfte
157 9D ---4-6-8 ¥ Yen 221 DD -23--678 ' Block li. Halfte

158 9E -23-5-7- P Peseta 222 DE --3-5678 g Block re. Halfte
159 9F 12-4-678 f Florin 223 DF 12-4567- - Block o. Halfte

160 A0 1----6-8 a a Akut 224 EO l------ 8 a alpha

161 A1 1--4-6-8 i i Akut 225 E1 --3456-8 B sz, BETA

162 A2 1--456-8 6 o Akut 226 E2 -2--5--8 G GAMMA

163 A3 1---56-8 a u Akut 227 E3 1234---8 p Pi

164 A4 1-345--8 i n Tilde 228 E4 --3-5-7- S SIGMA

165 A5 -2--567- N N Tilde 229 E5 -234---8 s sigma

166 A6 12--5--8 a a unterstr. 230 E6 1-34---8 n my

167 A7 -2-45--8 ° o unterstr. 231 E7 -2345--8 t tau

168 A8 -=3----38 e umgek. Fragezeichen 232 E8 -23-5--8 F PHI

169 A9 1--4567- = gespiegelte Negation 233 E9 -2--56-8 T THETA

170 AA -2--5678 - logische Negation 234 EA --3-56-8 ¢) OMEGA

171 AB 123--6-8 i 12 235 EB 1--45--8 d delta

172 AC 1-3--6-8 Y 1/4 236 EC -2-4-67- 8 Unendlich-Zeichen
173 AD --3--67- i umgek. Rufzeichen 237 ED 12-4---8 £ klein Phi

174 AE ----5678 « sp. Anfilhrung links 238 EE 1---5--8 e epsilon

175 AF ---45-78 » sp. Anfuhrung rechts 239 EF ----5-78 n vereinigt mit

176 BO |--——-- 78 i 25 % Feld 240 FO -23-56-8 = identisch

177 B1 --3--678 B 50 % Feld 241 F1 -23-5-78 + plus-minus

178 B2 -23-5678 ' 75 % Feld 242 F2 ---45--8 = groRer gleich

179 B3 -23---7- senkrechter Strich 243 F3 ----56-8 = kleiner gleich

180 B4 1-3-56-8 T, FuR links 244 F4 12---67- ( Integral o.

181 B5 -2---6-8 T, dopp Ful Ii. 245 F5 1---567- ) Integral u.

182 |B6 |-2-456-8 ] dopp. T, einf.FuB li. 246 F6 12--5678 + kaufm. Division
183 B7 --3--6-8 1 Ecke re .0., u.dopp. 247 F7 --3-5-78 - ungefahr gleich
184 B8 1--4---8 3 Ecke re .0., li.dopp. 248 F8 ---456-8 ° Ringel

185 B9 -—=-45-7- 4 dopp.T, FuB li 249 F9 ---4---8 . Hochpunkt

186 BA 123456-8 ] dopp senkr. Strich 250 FA -=3-==7- . Mittelpunkt

187 BB 12-45--8 7 dopp. Ecke re. o. 251 FB 1--4-67- v Wourzel aus

188 BC -2---678 4 dopp. Ecke re. u. 252 FC 1-34-6-8 n hoch n

189 BD ---4-678 4 Ecke re.u., vert. dopp. 253 FD 12----- 8 2 hoch 2

190 BE --34-678 d Ecke re.u., hor. dopp. 254 FE 1234567~ ' kl. gef. Quadrat
191 BF -2----178 1 Ecke re. o. 255 FF |--——-- 7- blank ff
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Die Braillezeile - BRAILLEX EL 80s

Service

itérungen an der Braillezeile melden Sie telefonisch bei unserem Service:
P/APENMEIER
F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Tel.: 02304-946-118

Wenn es Ihnen mdglich ist, geben Sie eine kurze Beschreibung der auf-

getretenen Stérung an.

Verpackung und Transport

Entfernen Sie alle Leitungen an der Braillezeile, bevor Sie das Gerat trans-

portieren. Nutzen Sie wenn mdglich die Originalverpackung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zur Vermeidung von Fehlern aufmerksam alle Hinweise in
diesem Handbuch.

4+ Betreiben Sie Braillezeilen der BRAILLEX Effizienz Linie nur in trockener
Umgebung. Das Gerat darf keinesfalls nass werden, da sonst Gesund-

heitsgefahr durch elektrische Schlage droht.
4+ Stellen Sie keine schweren Gegensténde auf die Braillezeile.

4+ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Netzteils an eine leicht

zugangliche Steckdose in der Nahe des Gerats angeschlossen ist.

+ Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 5 und 35° C betragen und

die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 80 % liegen.

+ Meiden Sie Orte, an denen es zu raschen oder extremen Anderungen

der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kommen kann.

4+ Schitzen Sie Ihr Gerat vor Staub und Feuchtigkeit, und setzen Sie es

keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

4+ Halten Sie das Gerat fern von Warmequellen wie z.B. Elektroheizgera-

ten.
+ Verwenden Sie das gesamte System nicht in der Nahe von Flissigkei-
ten oder atzenden Chemikalien.

4+ Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Objekten auf, die starke
elektromagnetische Felder erzeugen (z.B. Lautsprecher einer Stereo-

anlage).
Verwenden Sie das System nicht in der Nahe eines Mobiltelefons.
Offnen Sie das Gerat nicht (Hochspannung).

e

in die Modulkanale.

Hinweise zum Standort

4+ Stellen Sie das Gerat so auf, dass eine angenehme Haltung und

Sicherheit gewahrleistet sind.

+ Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache und in komfortabler

Héhe und Entfernung auf.

4+ Stellen Sie das Gerat so auf, dass es sich beim Arbeiten direkt vor
Ihnen befindet, und achten Sie darauf, dass flr die Bedienung der

Peripheriegerate genligend Platz vorhanden ist.

Wartung und Pflege

Vermeiden Sie Schmutz an den Handen und Fingern. Die Oberflache der
Braillezeile (nicht die Module) kann mit einem weichen, leicht feuchten
Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Reiniger oder

Seife.

Reinigen Sie die Module niemals selbst. Stecken Sie keine Gegenstdnde

Sicherheitshinweise
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Service

Entsorgung

Das Gerat ist nach Ende der Lebensdauer nicht Gber den Hausmdill zu
entsorgen, sondern bei den entsprechenden o6ffentlichen Sammelstellen
abzugeben.

Das links abgebildete "Milltonnen" Symbol weist darauf hin,
dass dieses Gerat nicht im normalen Hausmill entsorgt werden
darf. Das Symbol ist an der unteren Gerateseite angebracht.
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Zweckbestimmung

Dieses Medizinprodukt dient zur Kompensierung der Behinderung stark sehbehinderter oder blinder Menschen.

Nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG handelt es sich beim vorliegenden Produkt um ein aktives Medizinprodukt
der Klasse I zur Kompensierung von Behinderungen. Fur dieses Gerat gilt das Medizinproduktegesetz. Die
Betreiberverordnung flir Medizinprodukte ist einzuhalten.

Dieses Produkt darf nur in Wohn- und Gewerbegebieten verwendet werden. In medizinischen Einrichtungen
darf dieses Produkt nur in Blroraumen verwendet werden.

Der angeschlossene PC muss entsprechend dem Einsatzgebiet die vorgeschriebenen Normen beziiglich Sicher-
heit und EMV (Elektromagnetische Vertraglichkeit) erfillen.

Sicherheitshinweise

Das Benutzerhandbuch ist vor einer Inbetriebnahme des Produktes zu lesen.

Das Medizinprodukt darf vom Betreiber nur in Betrieb genommen werden, wenn

1. dieses Medizinprodukt von FHP oder einer autorisierten Person am Betriebsort einer Funktionsprifung
unterzogen wurde, und

2. der Anwender anhand der Gebrauchsanweisung und sicherheitsbezogener Informationen von FHP oder
einer autorisierten Person eingewiesen wurde.

Die Inbetriebnahme des Produktes darf nur durch eingewiesene Personen erfolgen.

Der Anwender hat sich vor der Inbetriebnahme von der Funktionsfahigkeit und dem ordnungsgemaBen Zustand
des Medizinproduktes zu tUberzeugen.

Das Gerat darf nur mit den dafir vorgesehenen Originalteilen und den von FHP daflir vorgesehenen Kombinati-
onsprodukten verwendet werden. Ist eine Kombination mit Produkten anderer Hersteller erforderlich, so
missen diese die gliltigen Normen einhalten.

Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Rdumen aufgestellt werden. Die Umgebungstemperatur
darf +5°C nicht unterschreiten und +35°C nicht Uberschreiten. Setzen Sie das Gerat nie der direkten Sonnen-
einstrahlung oder Feuchtigkeit (Regen) aus. Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10% und 80% liegen. Das
Gerat darf fur den Betrieb keinen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt worden sein. Das Gerat ist nicht
einzuschalten, bevor es Umgebungstemperatur aufweist (Betauung).

Reparaturen und Wartungen dirfen nur von FHP oder von autorisierten Firmen vorgenommen werden.

Es sind keine Risiken, die durch die Anwendung dieses Produkts entstehen, bekannt.

Allgemeine Inbetriebnahme

Das Gerat darf nur von eingewiesenen Personen in Betrieb genommen werden. Der Nachweis der Einweisung
ist vom Betreiber zu fihren. Das Gerat darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Schaden am Gerat
oder den Zuleitungen erkennbar sind und keine Funktionsstérungen zu erwarten sind (siehe
»~Sicherheitshinweise™).

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

Die Bauweise unserer Produkte gewadhrleistet ein Optimum an Sicherheit, verringert die gesundheitliche
Belastung durch Uberanstrengung. Dennoch kénnen Sie durch Einhaltung einiger VorsichtsmaBnahmen dazu
beitragen, gesundheitliche Beeintrachtigungen oder Schaden am Produkt zu vermeiden.

Wird ein Mobiltelefon verwendet, ist ein Mindestabstand von 30 cm zwischen Gerat und Mobiltelefon einzuhal-
ten.

Setzen Sie das Gerat keinem starken Druck aus, und lassen Sie keine Gegenstdnde auf das Gerat fallen.
Dadurch kénnte das Gerat beschadigt werden oder nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Zur Vermeidung von Uberlastungserscheinungen an Ihren Handen und Handgelenken durch langere Verwen-
dung der Bedienelemente und Lesen der Braillezeile werden ldngere Pausen und Entspannungsiibungen
empfohlen. Im Fachhandel finden Sie auch Literatur zur ergonomischen Einrichtung eines Arbeitsplatzes und
zur Koérperhaltung, mit denen sich die Uberanstrengungen reduzieren lassen.
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Zweckbestimmung

CE-Kennzeichnung und -Normen

Dieses Produkt und das Originalzubehdr erfiillen die relevanten Standards beziliglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit (EMV) und Sicherheit und sind mit dem CE-Zeichen versehen.

FHP kann jedoch nicht garantieren, dass dieses Produkt diese EMV-Standards auch dann erfillt, wenn Leitun-
gen oder Gerdte, die nicht von FHP hergestellt wurden, angeschlossen werden. In diesem Fall sind die Per-
sonen, die diese Leitungen oder Gerate angeschlossen haben, dafur verantwortlich, dass die erforderlichen
Standards weiterhin erflillt werden. Um Probleme mit der EMV zu vermeiden, sollten die folgenden Hinweise
beachtet werden:

Es sollte nur Zubehér und Gerate mit CE-Kennzeichnung angeschlossen werden.
Es sollten nur bestmdglich abgeschirmte Kabel angeschlossen werden.

X technische Daten BRAILLEX EL _ |3 %]
Umgebungstemperatur -5 °C bis +35° C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 80%

Abmessungen (B x T x H) 570mm x 278mm x 29mm

Gewicht 25009

A Lieferumfang BRAILLEX EL =mEE
Braillezeile EL 80s (Module plan) RS#1867.074.00

Braillezeile EL 80s (Module konkav) RS#1867.077.00

Netzteil R1706.019.00

Netzkabel R3403.039.00

USB Leitung 1,8m R#3490.000051

Leitung seriell 1,8m R#3490.186.00

Benutzerhandbuch Schwarzschrift Nr.: 0090.402.00

Benutzerhandbuch Braille Nr.: 0090.571.00

Garantie (nur giiltig innerhalb Deutschlands)

FHP garantiert fiir einen Zeitraum von 24 Monaten ab Empfangsdatum, dass alle Komponenten im Wesentli-
chen, wie im beiliegenden Benutzerhandbuch beschrieben, arbeiten.

Fir das Produkt gilt, wenn nicht anders vereinbart, ab Empfangsdatum die gesetzliche Gewahrleistungspflicht.
Bei nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch oder unsachgemaBer Behandlung erlischt jegliche Garantie.

Dieses Handbuch oder das Produkt kénnen jederzeit ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Es werden
keine Schaden Ubernommen, die direkt oder indirekt durch Fehler im Handbuch oder widerspriichliche Aussa-
gen im Handbuch verursacht wurden.

Copyright

©1999/2004 F.H.Papenmeier GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.

KONFORMITATSERKLARUNG
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TUV Rheinland Group

EG-Konformitatserklarung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 891336/EWG (EMV-Richtlinie)
EC-Declaration of Conformity acc. to Article 10.1 of the Directive 89/3361EEC (EMC-Directive)
Déclaration de conformité CEE selon I'article 10.1 de la directive 891336/CEE (Directive EMC)

Wir, F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG
We, Talweg 2
Nous, 58239 Schwerte, Allemagne

Name und Anschrift des Herstellers oder des in der EU niedergelassenen Inverkehrbringers

Name and address of the manufacturer or of the introducer of the product who is established in the EU
Nom et adresse du fabricant ou le la personne résidant dans la CEE qui introduit le sous-dit produit de
la CEE

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
herewith take the sole responsibility to confirm that the product
soussignés déclarons de notre seule responsabilité que ce produit

Braille-Terminal
Braillex EL80s, EL66s

Typenbezeichnung und ggf. Artikel-Nummer
Type designation and, if applicable, article no.
Type, nom et - si nécessaire - n° d'article du produit

mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten Ubereinstimmt is in accordance
with the following standards or standardized documents
est conforme aux normes ou spécifications Européennes suivantes

1. EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Storaussendung EMA [RF emission]
KIl. B
EN 55022 Stérspannung [conducted noise]
EN 55022 Storfeldstarke [radiated noise]
EN 61000-3-2:2001 Oberschwingungen [harmonics]
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 Spannungsschwankungen [flicker]
2. EN 55 024:1998 Storfestigkeit EMB [immunity]
EN 61000-4-6:1996 + A1:2001 HF-Einstromung [injected HF currents]

EN 61000-4-3:1996 + A1:1998 + A2:2001 HF-Felder [radiated HF fields]

EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001 Burst

EN 61000-4-5:1995 + A1:2001 Surge

EN 61000-4-11:1994 + A1:2000 Spannungs-Variationen [voltage variations]
EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001 ESD

Folgende Betriebsbedingungen und Einsatzumgebungen sind vorauszusetzen
The following operating conditions and installation arrangements have to be presumed
Les conditions d'opération et d'installation suivantes sont a respecter

Siehe Geratehandbuch, Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung.

Dieser Erklérung liegt zugrunde der Priifbericht
This confirmation is based on testreport
Cette confirmation est basée sur report de test

21113028 001 TUV Rheinland Product Safety GmbH, 51101 Kéln, Allemagne

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG Jirgen Borwn \
Talweg 2, 58239 Schwerte, Allemagne M
Name, Anschrift, Datum und Unterschrift des rechtsverbindlich Verantwortlichen Schwerte ’ 04.08.2004

Name, address, date and legally binding signature of the person being responsible
Nom, adresse, date et signature de la personne responsable

EMC_ 21113028_001_pap28clt..doc 20000316jk
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Zweckbestimmung

TUV Rheinland Group

Erklarung
Declaration
Déclaration FCC 47 CFR Ch.1 §2.906 Declaration of Conformity

Wir, F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG

We, Talweg 2

Nous, 58239 Schwerte, Allemagne
Name und Anschrift des Herstellers
Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
herewith take the sole responsibility to confirm that the product
soussignés déclarons de notre seule responsabilité que ce produit

Braille-Terminal
Braillex EL80s, EL66s

Typenbezeichnung und ggf. Artikel-Nummer
Type designation and, if applicable, article no.
Type, nom et - si nécessaire - n° d'article du produit

mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten Ubereinstimmt
is in accordance with the following standards or standardized documents
est conforme aux normes ou spécifications suivantes

FCC 47 CFR Ch.1 Part 15 Stéoraussendung EMA [RF emission]
Section 15.107(a), limits as Stérspannung, AC-Eingang

IEC/CISPR 22:1997 Class B [conducted noise, AC power input]

(EN 55 022:1998 KI. B)

Section 15.109(a) Class B EI. Storfeldstarke [radiated el. noise]
Per Sections 15.109(g), i.e. EI. Storfeldstarke [radiated el. noise]

IEC/CISPR 22:1997 Class B
(EN 55 022:1998 KI. B)

Folgende Betriebsbedingungen und Einsatzumgebungen sind vorauszusetzen
The following operating conditions and installation arrangements have to be presumed
Les conditions d'opération et d'installation suivantes sont a respecter

Siehe Geratehandbuch, Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung.

Dieser Erklarung liegt zugrunde der Prifbericht
This confirmation is based on testreport
Cette confirmation est basée sur report de test

21113467 001 TUV Rheinland Product Safety GmbH, 51101 Ké&ln, Allemagne
FCC Registration Number 91096, 2001-July-25
DAR Accreditation (DATech e.V.) DAT-P-009/91-12, 2002-Oct-28

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG Jargen Bor%

Talweg 2, 58239 Schwerte, Allemagne

Name, Anschrift, Datum und Unterschrift des rechtsverbindlich Verantwortlichen Schwerte ’ 04.08.2004
Name, address, date and legally binding signature of the person being responsible
Nom, adresse, date et signature de la personne responsable

EMC 21113467 001_pap29DusB.doc 20000721jk
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